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MAXIM 025 FS
Pārskatīšanas datums 10.03.2008

Izdruka veikta 10.03.2008

________________________________________________________________________________________
1. VIELAS / PREPARĀTA IDENTIFIKĀCIJA UN ZIŅAS PAR PREPARĀTA RAŽOTĀJU
INFORMĀCIJA PAR PREPARĀTU                                                    
	Preparāta nosaukums:

Apzīmējuma kods:

Pielietojums:

Uzņēmums:

Telefons:

Telefakss :

Telefona numurs avārijas gadījumos:

E- pasta adrese:
Saindēšanās informācijas centra tālrunis:
	MAKSIMS 025 s.k.

A8207M

Fungicīds

Kodne

Syngenta Crop Protection AG

 CH-4002 Bāzele, Šveice
+41 61 323 11 11

+41 61 323 12 12

+44 1484 538444

safetydatasheetcoordination@syngenta.com

67042473
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_________________________________________________________________________________________
2. SASTĀVS / INFORMĀCIJA PAR KOMPONENTIEM

Kaitīgās sastāvdaļas

	Ķīmiskais nosaukums
	CAS-Nr.
	EC-Nr.
	Simbols (-i)
	R frāze(s)
	Koncentrācija

	mezotrions
	104206-82-8
	
	N
	R50/53
	3.4 % W/W

	S-metolahlors
	87392-12-9
	
	Xi, N
	R43

R50/53
	34.2 % W/W

	terbutilazīns
	5915-41-3
	227-637-9
	Xn, N
	R22

R50/53
	11.4 % W/W

	poli(oksi-1,2-etāndiils), alfa-hidro-omega-hidroksi-, stirolu saturošs
	99734-09-5
	
	N
	R51/53
	5 - 10 % W/W

	butāndiskābe, sulfo-, 1,4-bis (2- etilheksils) esteris, nātrija sāls
	577-11-7
	209-406-4
	Xi
	R38

R41
	1 - 5 % W/W

	1,2-propāndiols
	57-55-6
	200-338-0
	
	
	1 - 5 % W/W


Lai iegūtu pilnu šai sadaļā minēto R frāžu sarakstu, skatīt 16. sadaļu.

________________________________________________________________________________________

3. Bīstamības noteikšana:
Kaitīgs norijot.

Ļoti toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.
________________________________________________________________________________________
4. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

	Vispārējs padoms:
	Zvanot uz „Syngenta” avārijas numuru, toksikoloģijas centru vai ārstam, vai griežoties pēc medicīniskās ārstēšanas, Jums līdzās jābūt produkta iepakojumam, etiķetei vai Materiālu Drošības Datu Lapai.

	Ieelpošana:
	Pārvietojiet svaigā gaisā.

Ja elpošana nav regulāra vai apstājas, veiciet mākslīgo elpināšanu.

Parūpējieties, lai pacients nezaudē siltumu un atrodas miera stāvoklī.

Nekavējoties piezvaniet ārstam vai uz Toksikoloģijas Centru.

	Saskare ar ādu:
	Nekavējoties novelciet visu piesārņoto apģērbu.

Nekavējoties nomazgājiet ar lielu ūdens daudzumu.

Ja āda joprojām tiek kairināta, izsauciet ārstu.

Izmazgājiet piesārņoto apģērbu pirms atkārtotas lietošanas.

	Saskare ar acīm:
	Nekavējoties skalojiet ar lielu ūdens daudzumu, arī zem plakstiņiem, vismaz 15 minūtes.

Izņemiet kontaktlēcas.

Ir nepieciešama neatliekama ārstēšana.

	Norīšana:
	Norīšanas gadījumā vērsieties pēc medicīniskās palīdzības, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību un parādiet šo iepakojumu vai etiķeti

NEIZRAISIET vemšanu.

	Ārstēšana:
	Nav pieejams īpašs pretlīdzeklis. Ārstēt, vadoties pēc simptomiem.


_______________________________________________________________________________________
5. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI

	Piemērotie ugunsdzēšanas līdzekļi:
	Ugunsdzēšanas līdzekļi mazas uguns gadījumā

Izmantojiet ūdens apsmidzināšanas metodi, spirta noturīgas putas, ugunsdzēšamo pulveri vai ogļskābo gāzi.

Ugunsdzēšanas līdzekļi lielas uguns gadījumā

Spirta noturīgas putas

Ūdens apsmidzināšana

	Ugunsdzēšamie līdzekļi, kurus nevajadzētu lietot drošības apsvērumu dēļ:
	Neizmantojiet blīvu ūdens strūklu, jo tā var izklīdināt un izplatīt uguni.

	Īpaša bīstamība ugunsdzēšanas laikā:
	Tā kā produkts satur viegli uzliesmojošas organiskās sastāvdaļas, uguns radīs biezus, melnus dūmus, kas satur bīstamus degšanas produktus (skatīt 10. sadaļu).

Organisma pakļaušana sadalīšanās produktiem var būt kaitīga veselībai.

	Speciālie aizsardzības līdzekļi:
	Ugunsgrēka gadījumā uzvelciet autonomās elpošanas aparātu.


______________________________________________________________________________________

	Ugunsdzēsējiem

Papildus informācija:
	Neļaujiet šķidrumiem no ugunsdzēšanas vietas noplūst un ietecēt notekcaurulēs vai ūdenstecēs.

Tvertni, kas pakļauta uguns iedarbībai, uzturiet vēsu, apsmidzinot ar ūdeni.


_______________________________________________________________________________________
6. PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMĀ

	Personīgie piesardzības pasākumi:
	Skatīt aizsardzības pasākumus, kas aprakstīti 7. un 8. sadaļā.

	Vides aizsardzības pasākumi:
	Novērsiet tālāku noplūdi vai izšļakstīšanos, ja to var izdarīt drošā veidā.

Neieskalojiet produktu virsūdeņos vai kanalizācijas notekcauruļu sistēmā.

	Tīrīšanas paņēmieni:
	Apturiet šļakstīšanos, tad savāciet ar neuzliesmojoša, absorbējoša materiāla palīdzību, (tas ir, smiltīm, grunti, diatomītisku augsni, vermikulītu) un iemetiet atkritumu konteinerī saskaņā ar vietējiem / valsts noteikumiem (skatīt 13. sadaļu).

	Papildus ieteikums:
	Ja produkts saindē upes, ezerus vai notekcaurules, informējiet par to attiecīgās iestādes.


7. PĀRVIETOŠANA UN UZGLABĀŠANA

PĀRVIETOŠANA

	Ieteikums attiecībā uz drošu pārvietošanu:
	Nav nepieciešami nekādi īpaši ugunsdrošības pasākumi.

Izvairieties no produkta nokļūšanas uz ādas un acīs.

Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

Lai iegūtu informāciju par personīgo aizsardzību, skatīt 8. sadaļu.


UZGLABĀŠANA

	Prasības uzglabāšanas vietām un konteineriem:
	Nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas nosacījumi.

Turiet konteinerus cieši noslēgtus sausā, vēsā un labi vēdinātā vietā.

Sargāt no bērniem.

Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību.

	Citi dati:
	Fizikāli un ķīmiski stabils vismaz 2 gadus, ja tiek uzglabāts oriģinālā, neatvērtā pārdošanas konteinerī apkārt esošā gaisa temperatūrā.


______________________________________________________________________________________
8. EKSPOZĪCJAS LAIKS / PERSONĪGĀ AIZSARDZĪBA

Darbavietas kontroles parametru sastāvdaļas
	Sastāvdaļas
	Ekspozīcijas limits
	Tips
	Avots

	S-metolahlors
	10 mg/m3
	8 h TWA
	SYNGENTA

	mezotrions
	10 mg/m3
	8 h TWA
	SYNGENTA

	terbutilazīns
	0.8 mg/m3
	8 h TWA
	SYNGENTA

	propāns-1,2-diol
	10 mg/m3

150 ppm

470 mg/m3
	Mikrodaļas

Kopā (izgarojumi un mikrodaļas)
	8 h TWA
	UK HSE


INŽENIERTEHNOLOĢISKIE PASĀKUMI

Lokalizācija un/vai norobežošana ir visuzticamākais tehniskās aizsardzības pasākums, ja nav iespējams novērst kaitīgo iedarbību.

Šo aizsardzības pasākumu apmērs ir atkarīgs no faktiskajiem riskiem lietošanā.

Ja gaisā veidojas dūmaka vai iztvaikojumi, izmantojiet vietējās sūcējvēdināšanas kontrolierīci.

Novērtējiet kaitīgo ietekmi un izmantojiet jebkurus papildus pasākumus, lai uzturētu gaisa piesārņotības līmeni zemāku par jebkuru būtisku kaitīgās ietekmes līmeni.

Ja nepieciešams, meklējiet papildus profesionālās higiēnas padomus.

INDIVIDUĀLIE AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI
	Aizsardzības pasākumi:
	Tehnisko pasākumu pielietošanai vienmēr ir prioritāte attiecībā pret personīgā aizsardzības aprīkojuma izmantošanu.

Izvēloties personīgās aizsardzības aprīkojumu, meklējiet atbilstošus profesionālus ieteikumus.

Personīgās aizsardzības aprīkojumam ir jābūt sertificētam saskaņā ar attiecīgajām normām.

	Elpošanas orgānu aizsardzība:
	Parasti nav nepieciešams personīgais elpošanas ceļu aizsardzības aprīkojums.

Respirators ar daļiņu filtru var būt vajadzīgs, kamēr nav uzstādīti efektīvi tehniskie līdzekļi.

	Roku aizsardzība:
	Ķīmiski noturīgu cimdu lietošana parasti netiek prasīta.

Izvēlieties cimdus, kas atbilst fiziskā darba prasībām.

	Acu aizsardzība:
	Acu aizsardzība parasti netiek prasīta.

Sekojiet īpašajiem noteikumiem, kas jebkurā produkta atrašanās vietā ir saistīti ar acu aizsardzību.

	Ādas un ķermeņa aizsardzība:
	Nav vajadzīgs speciāls aizsargaprīkojums.

Izvēlieties ādas un ķermeņa aizsardzību, kas atbilst fiziskā darba prasībām.


________________________________________________________________________________________
9. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

	Forma:

Krāsa:
	šķidra

no gaiši zaļas līdz zaļpelēkai

	Aromāts:
	Saldens


	pH:

Uzliesmošanas temperatūra:
	2 - 7 1 % w/v

>= 100 °C

	Oksidēšanās īpašības:
	neoksidējas

	Eksplozīvās īpašības:
	Nav eksplozīvs

	Blīvums:
	1.095 g/cm3 20 °C

	Sajaucamība:
	Sajaucams


_________________________________________________________________________________________
10. STABILITĀTE UN REAKTIVITĀTE

	Kaitīgi sadalīšanās produkti:
	Sadegšana vai termālā sadalīšanās izdalīs toksiskus un kairinošus garaiņus.

	Kaitīgās reakcijas:
	Nav zināmas.

Kaitīgā polimerizācija nerodas.

Normālos apstākļos stabils.


__________________________________________________________________________________________
11. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

	Akūts orālais toksiskums:
	Vidējā letālā doza žurku mātītei, 2,000 mg/kg

Toksikoloģiskie dati ir ņemti no produktiem ar līdzīgu sastāvu.

	Akūts ādas toksiskums:
	Vidējā letālā doza žurku tēviņam un mātītei, > 5,000 mg/kg

Toksikoloģiskie dati ir ņemti no produktiem ar līdzīgu sastāvu.

	Ādas kairinājums:
	Trusis: Praktiski nav kairinošs.

Toksikoloģiskie dati ir ņemti no produktiem ar līdzīgu sastāvu.

	Acu kairinājums:
	Trusis: Mēreni kairinošs

Toksikoloģiskie dati ir ņemti no produktiem ar līdzīgu sastāvu.

	Paaugstināts jūtīgums:
	jūras cūciņa: Dzīvnieku testos neuzrādās kā ādas sensibilizators.

Toksikoloģiskie dati ir ņemti no produktiem ar līdzīgu sastāvu.

	Ilglaicīgs toksiskums
	Dzīvnieku eksperimentos neuzrādīja kancerogēnas, teratogēniskas vai mutagēniskas sekas.


__________________________________________________________________________________________
12. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

INFORMĀCIJA PAR IZVADĪŠANU (NOTURĪBA UN DEGRADABILITĀTE)

	Bioakumulācija:
	Mezotrionam ir zems potenciāls bioakumulēties.

Terbutilazīns nebioakumulējas.

S-metolahlors nebioakumulējas.

	Noturība ūdenī:
	Mezotrions ir ūdensnoturīgs.

Terbutilazīns nav ūdensnoturīgs.

S-metolahlors nav ūdensnoturīgs

	Noturība augsnē:
	Mezotrions nav noturīgs augsnē.

Terbutilazīns nav noturīgs augsnē.

S-metolahlors nav noturīgs augsnē.

	Pārvietošanās augsnē:
	Mezotrionam ir vidēja līdz augsta pārvietošanās augsnē.

Terbutilazīnam ir vidēja pārvietošanās augsnē.

S-metolahloram ir vidēja pārvietošanās augsnē.


EKOTOKSISKUMA IETEKME

	Toksiskuma ietekme uz zivīm:
	LC50 Oncorhynchus mykiss (varavīksnes forele), 8.9 mg/l , 96 h

Balstīts uz testa rezultātiem, kas iegūti ar līdzīgu produktu.

	Toksiskuma ietekme uz ūdens bezmugurkaulniekiem:
	EC50 Daphnia magna (Ūdensblusa), 53 mg/l , 48 h

Balstīts uz testa rezultātiem, kas iegūti ar līdzīgu produktu.

	Toksiskuma ietekme uz aļģēm:
	EbC50 Selenastrum capricornutum (zaļaļģe), 28.5 Jg/l , 72 h

Balstīts uz testa rezultātiem, kas iegūti ar līdzīgu produktu.

	
	ErC50 Selenastrum capricornutum (zaļaļģe), 67.5 Jg/l ,72 h

Balstīts uz testa rezultātiem, kas iegūti ar līdzīgu produktu.


_________________________________________________________________________________________
13. ATBRĪVOŠANĀS NO ATKRITUMIEM

	Produkta utilizācija:
	Nepiesārņojiet ūdenskrātuves, ūdensceļus vai notekgrāvjus ar ķimikālijām vai, izmetot izmantoto konteineri.

Neizmetiet produkta atkritumus notekcaurulē.

Ja iespējams, pārstrādei tiek dota priekšroka attiecībā pret atkritumu izmešanu vai sadedzināšanu.

Ja otrreizējā pārstrāde nav realizējama, atbrīvojieties no atkritumiem saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

	Iepakojuma utilizācija:
	Atbrīvojieties no atlikušā satura.

Veiciet trīskāršu konteineru skalošanu.

Tukšie konteineri ir jānodod vietējiem pārstrādes vai atkritumu savākšanas uzņēmumiem.

Tukšos konteinerus nelietojiet atkārtoti.


_______________________________________________________________________________________
14. TRANSPORTA INFORMĀCIJA

Sauszemes transports

ADR/ RID:

UN-Nr.:



3082

Klase:




9

Bīstamības apzīmējuma numurs:
9

Iepakojumu grupa:


III

Apzīmējums pārvadājot:

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, n.o.s. (S-METOLACHLOR AND TERBUTHYLAZINE)
/APKĀRTĒJAI VIDEI BĪSTAMA VIELA, ŠĶIDRUMS, N.O.S.
(S-METOLAHLORS UN TERBUTILAZĪNS)/
Jūras transports

IMDG:

UN-Nr.:



3082

Klase:




9

Bīstamības apzīmējuma numurs:
9

Iepakojumu grupa:


III

Apzīmējums pārvadājot:

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, n.o.s. (S-METOLACHLOR AND TERBUTHYLAZINE)

Jūras piesārņotājs:


Jūras piesārņotājs
Gaisa transports

IATA-DGR

UN-Nr.:



3082

Klase:




9

Bīstamības apzīmējuma numurs:
9

Iepakojumu grupa:


III

Apzīmējums pārvadājot:

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, n.o.s. (S-METOLACHLOR AND TERBUTHYLAZINE)

________________________________________________________________________________________
15. INFORMĀCIJA PAR NOTEIKUMIEM

Produkta marķēšana notiek saskaņā ar EK direktīvām.

	Simbols(-i):
	N

Xn
	Bīstams apkārtējai videi

Kaitīgs

	R frāze (-s):
	R22
	Kaitīgs norijot.


	
	R50/53
	Ļoti toksisks ūdens organismiem, var radīt ilgtermiņa nevēlamu ietekmi ūdens vidē.

	S frāze (-s):
	S 2

S13
	Sargāt no bērniem.
Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību.

	
	S20/21

S35
	Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu.
Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā.

	
	S57
	Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas.

	Speciālā noteikto preparātu marķēšana:
	Satur s-metolahloru. Var radīt alerģisku reakciju.

Lai izvairītos no draudiem cilvēkiem un videi, rīkojieties saskaņā ar lietošanas instrukciju.

	Piezīme:
	Produkts ir klasificēts un marķēts saskaņā ar direktīvu 1999/45/EK.


________________________________________________________________________________________
16. CITA INFORMĀCIJA

Papildus informācija
R frāžu teksts, kas minēts 2. sadaļā:

	R22

R38

R41

R43

R50/53

R51/53
	Kaitīgs norijot.

Kairina ādu.

Nopietnu bojājumu draudi acīm.

Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu.

Ļoti toksisks ūdens organismiem, var radīt ilgtermiņa nevēlamu ietekmi ūdens vidē.

Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.


Šajā Drošības Datu Lapā sniegtā informācija ir pareiza saskaņā ar visām mūsu rīcībā esošajām zināšanām, informāciju un pārliecību tās publicēšanas datumā. Sniegtā informācija ir pasniegta tikai kā ieteikums drošas pārvietošanas, izmantošanas, apstrādes, uzglabāšanas, transportēšanas, izmešanas un izplūdes jautājumos un to nevajadzētu uztvert kā garantiju vai kvalitātes specifikāciju. Informācija attiecas tikai uz specifisko izveidoto materiālu un nevar būt derīga materiālam, kas tiek lietots kombinācijā ar jebkādiem citiem materiāliem vai jebkādā procesā, ja vien tas nav atzīmēts tekstā.

Vertikālā svītra lappuses kreisajā malā norāda uz labojumu, salīdzinot ar iepriekšējo versiju.

Produktu nosaukumi ir „Syngenta Group Company” prečzīme vai reģistrētā prečzīme.
_______________________________________________________________________________________
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